Instrukce pro Vaši Winchester/Browning Lever Action Centerfire Carabine.

Důležité! Pečlivě prostudujte tyto instrukce, než začnete manipulovat se zbraní.

Puška model 94 / Browning BL s bočním vyhazováním.
Je nezbytné abyste tyto uživatelské instrukce prostudoval dříve, než tuto zbraň začnete užívat, a tak si zajistit vlastní bezpečnost a bezpečné užívání zbraně.
Zanedbání následujících instrukcí nebo opomenutí bezpečnostních výstrah, může mít za následek Vaše zranění, nebo zranění jiných osob, případně poškození zbraně.

Bezpečnostní upozornění.
1. Zbraň nabitou ostrým střelivem a s nábojem v komoře nepřenášejte, nevylézejte s ní na strom, nepřelézejte s ní plot, neneste ji tam kde s ní můžete uklouznout nebo upadnout, upustit ji nebo s ní jinak narazit. Nabitá zbraň i když je zajištěna mohla by náhodně vystřelit po nárazu nebo po upuštění a způsobit vážné zranění Vám nebo někomu jinému. Jestliže je náboj v komoře a nejste připraven ke střelbě, zajistěte ji.
1. Nespoléhejte na pojistku proti náhodnému výstřelu zbraně. Je mnoho pojistek, které blokují pouze spoušť a nedovolují výstřel na stisknutí spouště. Taková pojistka nemůže však zabránit náhodnému výstřelu po pádu zbraně, vibracích nebo naražení zbraně.
1. Používejte pouze střelivo, pro které je zbraň vyrobena a které je na hlavni vyznačeno, aby nepřišlo k nadměrnému tlaku ve zbrani a možnému vážnému zranění.
1. Nesprávně přebíjené střelivo následkem nadměrného tlaku může způsobit vážné zranění a poškození zbraně. Náboje přebíjejte pouze po řádné instruktáži v přísném souladu s instrukcemi a údaji obsaženými v obvyklém manuálu pro přebíjení střeliva.
1. Když nejste rozhodnut střílet nikdy na nic nemiřte. Zbraň vždy zamiřte do bezpečného směru pro případ náhodného výstřelu.
Před nabitím a použitím zbraně vždy překontrolujte hlaveň, zda je volná bez jakékoliv překážky. Jestli podle Vaší zkušenosti

1. zjistíte při zpětném odrazu zablesknutí, nebo stálý zvuk výstřelu, překontrolujte hlaveň, zdali v ní není překážka.
1. Před střelbou vytěrákem a hadříkem vyčistěte hlaveň od vazelíny a oleje. Vazelína a nahromaděný olej může způsobit nadměrný tlak a přivodit pak vážné zranění.
1. Hlaveň, nábojovou komoru a závěr očistěte od rzi.  Rez v hlavni a v komoře může způsobit nadměrné tlaky s následkem vážného zranění. Zrezivělá, vypadaná a zkorodovaná hlaveň by měla být vyměněna.
1. Při střelbě používejte k ochraně sluchu chrániče uší.
1. Proti poranění očí létajícími částečkami používejte vždy střelecké brýle.
1. S nabitou zbraní nikdy nevstupujte do automobilu nebo do bytu. Před vstupem do auta, bytu nebo areálu jako je kemp vždy opatrně vybijte zbraň. Abyste předešel vážnému zranění z náhodného výstřelu, když nabíjíte nebo vybíjíte zbraň, miřte vždy do bezpečného směru. Zbraň nikdy nenabíjejte v bytě nebo autě.
1. Nestřílejte nikdy na tvrdé nebo ploché povrchy, případně na vodní hladinu. Tím se vyhnete odrazu střely a vlastnímu vážnému úrazu, nebo úrazu okolostojících osob.
1. Zbraň uložte na čistém suchém místě z dosahu dětí a odděleně od střeliva.
1. Nikdy nedělejte změny na součástkách Vaší zbraně. Jakákoliv změna nebo seřizování spouštěcího mechanismu může být provedena pouze kvalifikovaným zbrojířem.

Uživatelské instrukce.
Varování! Vždy miřte hlavní do bezpečného směru. Dříve než použijete ostré střelivo seznamte se dokonale s těmito uživatelskými instrukcemi.
Přivykněte si na nabíjení Vaší nové zbraně. Poznejte síly potřebné k ovládání závěru, ke stisknutí spouště, a především se seznamte s tím, jak postavíte kohoutek do bezpečnostní polohy a jak zasunete zarážku kohoutku do polohy „zajištěno“.
Závěr je mechanismus střelné zbraně, který nabíjí a zajišťuje náboj v komoře.

Jak zajistit zbraň zasunutím zarážky kohoutku do polohy „zajištěno“.

Nejdříve zamiřte zbraň na bezpečné místo. Zarážku kohoutku nastavíte do polohy „zajištěno“ tak, že ji posunete z leva doprava (obr.2) až se schová červený varovný kroužek. Jakmile tento kroužek vidíte na levé straně zajišťovacího mechanismu tak stojí v poloze „odjištěno“. Tato pojistka může být použita v jakékoliv poloze kohoutku.
				

Nyní napněte kohoutek jako natažením směrem dozadu dolů (obr.3 poloha A). Potom jej pevně držte palcem v této poloze. Zatímco kohoutek takto zadržujete stiskněte spoušť a uvolňujte kohoutek z jeho polohy plného napnutí. Dejte prst se spouště ihned dolů a pomalu opatrně povolujte kohoutek do jeho bezpečnostní uvolněné polohy (obr.3 poloha B). Uvolnění kohoutku je bezpečná ochrana úderníku před úhozem kohoutku v případě, že nabyla stisknuta spoušť. Uvolněná poloha a ruční zarážka kohoutku jsou opatřeními proti neúmyslnému nebo náhodnému výstřelu.
Aby Vaše puška vystřelila je nezbytné stisknout zarážku spouště, která je umístěna před prstovou pákou (obr.1A 3). Zarážka spouště není bezpečnostní pojistka, ale blokovací zajištění, kdy nábojová komora je nabitá a uzavřená před výstřelem.
Varování! Je pravda u jiných zbraní bezpečnostní mechanismus, když je zařazený do činnosti je zkonstruovaný k zamezení náhodnému výstřelu. Jakkoli tento mechanismus nezabrání u této zbraně náhodnému výstřelu následkem otřesů nebo hrubého zacházení jako například když se stane že zbraň je shozena.
Důležité! Před střelbou z Vaší zbraně vyčistěte vrtání hlavně a nábojovou komoru a odstraňte veškerý mazací tuk a možné překážky.

Jak nabíjet.
Použijte správný druh střeliva, který je nápisem uveden na hlavni. Před nabíjením se přesvědčte, že z hlavně a nábojové komory byl odstraněn všechen mazací tuk a olej a též že se tam nenachází žádné překážky. Nábojová komora může být nabitá vložením náboje přímo do komory otevřeným závěrem (obr.4), nebo zasunutím náboje, který byl předtím vložen do zásobníku (obr. 5) a zasunut do nábojové komory prstovou pákou. V každém případě vždy zasuňte zarážku kohoutku do polohy „zajištěno“ ON (obr.2) a po uzavření závěru povolte kohoutek do uvolněné bezpečnostní polohy (obr.3 poloha B).

Plnění zásobníku.
Zásobník se plní otvorem v pravém boku rámu pušky. Při uzavřeném závěru a zarážkou kohoutku zasunutou do bezpečnostní polohy „ON“ a kohoutkem spuštěným do uvolněné polohy, stiskněte odpérované víčko zásobníku dovnitř špičkou prvního náboje čímž se otevře otvor pro plnění zásobníku (obr. 5). Pak zasuňte další náboj stejným způsobem, čímž zasunete předešlý náboj do zásobníku. Tento postup opakujte až se zasune poslední náboj přes konec víčka zásobníku a uvolněné víčko se uzavře.
Nepřekročte doporučenou kapacitu zásobníku.

Jak zacházet s nabitou puškou.
S nábojem v komoře, se zasunutou západkou kohoutku v bezpečnostní poloze „ON“, s kohoutkem v uvolněné poloze a prstem mimo spouště, položte palec pevně na ostruhu kohoutku a kohoutek natáhněte zpět do plně napnuté polohy (obr. 3 poloha A). Zarážku kohoutku přesuňte zprava do odjištěné polohy „OFF“ doleva (obr. 2). Nyní máte pušku připravenu ke střelbě. Zbraň si pevně zasaďte do ramene, zamiřte na terč a stiskněte spoušť. K zasunutí dalšího náboje do komory a dalšímu výstřelu přesuňte prstovou páku směrem dolů, tím vytáhnete z komory nábojnici a vyhodíte ji ven. Zavřením závěru přesunete náboj ze zásobníku do komory a současně napnete kohoutek do postavení k výstřelu (obr. 3 poloha A). Když dostřílíte přesuňte vždy zarážku kohoutku do bezpečnostní polohy ON (obr. 2) a kohoutek povolte do uvolněné bezpečnostní polohy (obr. 3 poloha B).

Vyprázdnění nábojové komory a zásobníku.
Západku kohoutku zasuňte do bezpečnostní polohy ON (obr.2) přesunutím z leva doprava. Pušku namiřte do bezpečného směru a Váš prst dejte mimo spoušť. Prstovou páku zatáhněte směrem dolů a vyhoďte náboj z komory. Tento pohyb pákou opakujte tolikrát až vyprázdníte všechny náboje ze zásobníku přes nábojovou komoru ven.
Důležité! Vždy vizuálně překontrolujte a ujistěte se, že Vaše zbraň není nabitá pohledem do nábojové komory a zásobníku otvorem výhozu nábojnic při otevřeném závěru.

Seřizování hledí.
Jestliže Vaše zbraň střílí výše může být seřízena posunutím hledí zpět o jeden nebo více zářezů. V případě že střílíte níže hledí může být posunuto kupředu (obr. 6). Jemným poklepnutím základného tělíska hledí (upevněného do hlavně) doprava bude Vaše puška střílet více doprava. Nastavení hledí doleva můžete provést
 poklepnutím základu hledí vlevo. Jestliže je potřebné přídavné elevační seřízení, může být provedeno povolení
 dvou malých šroubků zajišťujících křidélko hledí k základně hledí. Potom můžete křidélko hledí posouvat nahoru nebo dolů a upevnit

Dejte pozor abyste nepoškodil povrchovou úpravu nebo nepokřivil hledí při seřizování. Doporučujeme Vám pro tuto práci použít mosazné nebo fíbrové kladívko.

Seřízení hledí pouze modelu 94-307,356.
Vaše zbraň může být seřízena pro zvýšení nebo snížení střelby povolením dvou malých šroubků ze zadní strany tělíska hledí a posunutím hřídelka hledí nahoru o jednu nebo více rysek. V případě že puška střílí níže křidélko hledí musí být sníženo. Po dokončení seřízení šroubky se opět utáhnou (obr. 7). Jemným poklepem základu hledí (když je upevněn na hlavni) vpravo, Vaše puška bude střílet více vpravo. Seřízení vlevo může být provedeno poklepem základu hledí vlevo. Dejte pozor abyste nepoškodil povrchovou úpravu, nebo nepokřivil hledí při seřizování. Pro tuto práci doporučujeme požít mosazné nebo fíbrové kladívko.

Instrukce pro montáž nástavce kohoutku.
(Všeobecně používaný pro jednoduchou příležitostnou montáž).
Nástavec kohoutku může být použit v poloze pro praváky nebo leváky.
K instrukci: Závit nástavce natřete přípravkem „Locktite“ nebo podobným tmelem. Vyberte si závitový otvor buď z levé nebo pravé strany kohoutku. Nástavec do závitového otvoru zašroubujte a utáhněte (obr. 8).
Varování! Nástavec může být uvolněn podle potřeby. Občas překontrolujte, zdali je nástavec pevně zašroubován.
Dříve než začnete se zbraní manipulovat pečlivě prostudujte tuto skládací brožurku instrukcí. Seznamte se důvěrně se zbraní dříve, než použijete ostré střelivo.
Varování! Řádné namontování nástavce kohoutku je důležité k zamezení náhodnému výstřelu.

Údržba.
1. Než přistoupíte k čištění ujistěte se, že Vaše zbraň je vybitá.
1. Majitel zbraně je odpovědný za periodickou kontrolu a pořádnou údržbu zbraně u kvalifikovaného zbrojíře k zajištění toho, že tato zbraň zůstane řádně seřízena a opotřebované díly budou vyměněny.
1. Pamatujte si, že rez je známkou nedostatku péče. Ujistěte se, že všechny exponované kovové povrchy jsou chráněny olejovým filmem. Po vystavení zbraně vlhkému počasí důkladně vytřete vrtání hlavně a rovněž vytřete kovové povrchy. Potom zbraň nakonzervujte novým olejovým filmem.
1. Mezi střeleckými sezónami nakonzervujte vrtání hlavně vazelínou a taktéž veškeré kovové díly a zbraň uložte na suchém místě. Hlaveň neucpávejte nebo neskladujte zbraň ve schránce nebo materiálu, který bude absorbovat konzervační látku ze zbraně.
1. Náhradní díly jsou k dispozici u autorizovaného dealera firmy Winchester, nebo u autorizovaného servisního střediska. Když objednáváte náhradní díly, ujistěte se prosím, že jste uvedl číslo modelu a číslo série Vaší zbraně.
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