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29/05                 Uživatelský manuál pistole GAMO model PR – 45

Technická data:
Ráže                                                                4,5 mm

Munice                                                            brok

Úsťová rychlost střely                                    120 m/vt

Hmotnost zbraně                                             0,74 kg

Celková délka zbraně                                      280 mm

Délka hlavně                                                   210 mm

Materiál hlavně                                               ocel

Vrtání hlavně                                                   pravotočivý závit se dvanácti drážkami

Délka záměrné                                                240 mm

Odpor spouště                                                 1 kg

Nabíjení                                                           jednočinný systém

Bezpečná vzdálenost mimo dostřel                 250 m

Tlakový systém                                               stlačený vzduch

Vibrace                                                            žádné

Zpětný ráz                                                        není

Technický popis

Velikost a hmotnost pistole Gamo PR-45 poskytuje ideální vyváženost zbraně a snadné a jednoduché ovládání. Anatomicky tvarovaná rukojeť je vhodná pro střelce praváky i leváky. Spoušť je dvoustupňová. Pistole PR-45 je prostá vibrací a zpětných rázů.

Poznámka na straně 10: Zbraň doporučujeme používat pouze osobám starším 16ti let.
Natahování zbraně

Jednou rukou uchopte zbraň za rukojeť a druhou ruku položte na zbraň shora a palcem stlačte zezadu umístěné šedé tlačítko. Tímto odjistíte horní část těla pistole, kterou zvednete až na doraz. Jakmile je pistole zcela otevřena, její horní část opět stlačíte potřebnou silou do její původní polohy a tím v tlakovém válci zbraně stlačíte vzduch. Tento úkon provedete před každým nabíjením pistole.

Poznámka na straně 11: Pokud je pistole natažena, nesmíte stisknout na zádi zbraně šedé tlačítko odjišťující její horní díl!

Nabíjení

Horní část pistole odklopte až na doraz jako při jejím vypínání. Do zadní části hlavně vložte brok o průměru 4,5 mm tak, jak ukazuje obrázek. Nyní si uvědomte, že jakmile horní část pistole stlačíte a uzavřete, tím je nabitá a natažená.

Pojistka

Pistole je vybavena ruční pojistkou, která uzamyká spoušť. Zbraň zajistí, jestliže ji zatlačíte zprava do rámu pistole a červené označení tlačítka se skryje. Pistoli odjistíte, jakmile pojistku z protilehlé levé strany zasunete dovnitř a vpravo se vysune její červeně označené tlačítko. 

Varování

Nedotýkejte se spouště při zajištěné pistoli. Přítlakem na spoušť zbraň odjistíte!

Popis na obrázku 13. strany: Safety – pojistka.
Nový typ hledí

Pistole PR – 45 je vybavena nově vyvinutým typem nastavitelného destičkového hledí. Díky dělenému plátku hledí a šroubové regulaci (viz obrázek), může střelec zářez plátku seřídit na vyhovující šíři. Šířka zářezu plátku hledí se zvětší otáčením regulace ve směru hodinových ručiček, opačným směrem otáčení se zářez zužuje.

Stranová a výšková regulace hledí

Při zásahu vlevo pootáčejte hlavičku regulačního šroubku (2) ve směru hodinových ručiček.

Při zásahu vpravo pootáčejte hlavičku regulačního šroubku (2) proti směru hodinových ručiček.

Při zásahu nahoru pootáčejte hlavičku regulačního šroubku (3) ve směru hodinových ručiček.

Při zásahu dolů pootáčejte hlavičku regulačního šroubku (3) proti směru hodinových ručiček.

Výrobce: Industrias el Gamo, Barcelona, Espaňa

                www.gamo.com
Dovozce: Walter Trading, s.r.o., Baumanova 48, Horoušany, 250 82 p. Úvaly

                 Tel.: 281980180

                 www.waltertrading.cz

