                              Uživatelský manuál opakovací kulovnice Browning  ACERA

Velmi důležité:

                     Prosíme dobře si uchovejte pokyny tohoto manuálu.

Dříve než použijete vaši novou zbraň, pečlivě si prostudujte obsah tohoto manuálu. Velmi nás těší, že jste se rozhodl pro naši zbraň Acera. Můžete být pyšný, že vlastníte tuto inovovanou opakovací kulovnici s lineárním nabíjením, které probíhá jednoduše a snadno pouhým zpětným stažením  napínací páky závorníku. Acera je jediná kulovnice, která je na trhu s tímto lineárně pracujícím uzamykacím závorníkem. Vyznačuje se krátkým okamžikem k vyhození

       nábojnice. Váš cíl můžete mířidly přesně sledovat i při nabíjení bez nebezpečí, že vám zorné pole zakryje napínací páka. Firma Browning chrání svou pověst,    

      dbá na  kvalitu, inovaci a zdokonalování výrobků. Pokud máte jakékoliv připomínky k této zbrani i jakékoliv jiné v tomto oboru, neváhejte a   kontaktujte nás.

Základní bezpečnostní pravidla

1.
Před jakoukoliv manipulací se zbraní, přesvědčte se zda zbraň je vybitá.

2.
Zbraň vždy zajistěte bez ohledu zda je nabitá nebo vybitá.

3.
Nikdy na nikoho zbraní nemiřte i když jste si jist, že je vybitá a buďte si vždy vědom toho, kam vaše hlaveň směřuje.

4.
Nikdy nestřílejte  pokud bezpečně nevíte, kam vaše střela dopadne.

5.
Pro vaši zbraň používejte pouze munici takové ráže, jejíž údaj je vyražen na pravé straně hlavně.

6. 
Vždy musíte bezpečně vědět, co je v pozadí vašeho terče. Dejte si pozor na možnost odrazu  střely. Nikdy nestřílejte na vodní hladinu a proti skále.

7. Ve vašem zájmu  ihned odstraňte z hlavně zbraně  jakýkoliv cizí předmět, jako je hlína, sníh apod., které mohou při výstřelu způsobit extrémně vysoký 

8. tlak spalných plynů v hlavni.

8.
Vždy se před transportem ujistěte, že zbraň je vybitá.


9. Pokud zbraň nepoužíváte,  zajistěte ji tak, aby byla bezpečně a spolehlivě uložena  a doporučujeme vám jako druhotné zajištění  zámek spouště

                 nebo zajišťovací lanko.

10.
Bezpečnost v sobě zahrnuje též správné domácí uložení zbraní a proto uvažujte o pořízení  sejfu na zbraně.

Puška Acera je opakovací kulovnice s lineárně odsuvným ručně ovládaným závorníkem, což znamená, že nabíjení probíhá pomocí napínací páky pouze lineárním pohybem závorníku vpřed a vzad. Vynechaný otáčivý pohybu napínací páky zrychluje cyklus nabití a vybití zbraně. 

Acera je tedy opakovací kulovnice s lineárně posuvným závorníkem, který dovoluje opakované nabíjení zbraně zasazené do ramene, aniž by manipulace s napínací pákou překážela v míření na cíl.

1. Nabíjení
Acera je vybavena vyjímatelným zásobníkem o kapacitě 3 nábojů Magnum, nebo 4 nábojů standardní ráže. Po zasunutí dalšího náboje přímo do nábojové komory se kapacita zvýší na 4 nebo 5 nábojů podle ráže. Pro tuto zbraň vám doporučujeme používat munici značky Winchester.
Při nabíjení zbraně vám doporučujeme následující postup:

a/ Zbraň zajistěte a hlaveň namiřte do bezpečného směru.

b/ Otevřete závěr stažením napínací páky a do nábojové komory vložte náboj.

c/ Napínací páku přesuňte kupředu, čímž uzamknete nábojovou komoru. Současně pak na pravém boku pouzdra závěru v místě za napínací pákou uvidíte 

    výstražný červený bod.

d/ Do zásobníkové šachty zasuňte plný zásobník. Udělej to tak, že ho začněte  zasouvat přední a následně pak zadní stranou do šachty pod pouzdro závěru,  

    dokud se vám neozve slyšitelné zacvaknutí.

Nyní máte zbraň připravenou ke střelbě. Před výstřelem ji nezapomeňte odjistit.
2. Vybíjení

a/ Zásobník odjistěte posunutím páčky záchytu zásobníku umístěné pod pouzdrem závěru před lučíkem. Dejte pozor, aby vám zásobník nevypadl na zem a 

    nepoškodil se.

b/ Na pravé straně lučíku se nachází malá vypínací páčka, kterou musíte otáčivým pohybem stlačit, abyste mohl napínací páku stáhnout a vyhodit náboj z     

    komory. 

Důležité: Po uzavření nábojové komory se odjišťovací páčka automaticky vrátí do původní polohy. Zbraň je  opět v uzamčena a připravená ke střelbě. 

3. Spoušť
Krátký krok spouště a její přibližný odpor 1,8 kg byl nastaven výrobcem pomocí suchého výstřelu, samozřejmě s ohledem na bezpečnost zbraně proti možnosti náhodnému výstřelu z nárazu zbraně. Nastavenou hodnotu je oprávněn měnit pouze personál firmy Browning.

4. Pojistka
Vaše puška je vybavena trasversální pojistkou a je umístěna v lučíku za spouští. Pokud je zasunuta vpravo, je aktivována a spoušť je zablokovaná. Jestliže je přesunuta vlevo, objeví se výstražná červená linka a zbraň je připravena ke střelbě. Zvykněte si zbraň vždy  zajišťovat, ať je nabitá nebo vybitá!. Odjistěte ji pouze v okamžiku, když jste již připraven ke střelbě.

5. Seřízení
Seřízení mířidel bylo provedeno  před vyexpedováním zbraně z továrny na vzdálenost 100 m. Jestliže máte v úmyslu použít zaměřovací teleskop, pak budete muset provést individuální seřízení a postupovat podle instrukcí pro teleskop a jeho montáž.

U každé pušky je přiložen doklad se záznamem o munici, která byla použita při zastřelování zbraně a která zaručuje její optimální výkon. V případě lovu obyčejně různá vzdálenost nebo munice vyžadují odlišné nastavení mušky a je samozřejmé, že vaše zbraň musí být také pro vaši osobu individuálním způsobem seřízena. Dále postupujte již podle uvedených pokynů.

- Důkladně vyčistěte vývrt hlavně.

- Vystřelte jednu ránu s podepřenou puškou o pevnou podpěru. Dejte pozor na to, aby zbraň nebyla  podepřená o hlaveň.

- Po zjištění zásahu proveďte korekci výšky doladěním mušky a korekci stranové úchylky seřízením hledí.

- Po ukončení korekce mířidel se ujistěte, zda jejich seřizovací šroubky jsou pevně utaženy.

6. Údržba
Dříve než začnete pracovat na vaší zbrani, ujistěte se, že je vybitá.

a/ Otevřete závěr a ústím zasuňte do vývrtu hlavně mosazný vytěrák s flanelovým smotkem napuštěným kvalitním rozpouštědlem. Čištění vývrtu a nábojové 

    komory se provádí především proto, aby se odstranily veškeré usazeniny po spalinách střelného prachu. 

b/ Po vyčištění hlavně a vnitřních dílů pouzdra závěru a ostatních kovových dílů přístupných šachtou zásobníku, proveďte jejich konzervaci lehkým olejovým 

    filmem.

      c/ Všechny venkovní kovové plochy otřete hadříkem lehce napuštěným olejem a vyčistěte všechny otisky prstů, jelikož  pot obsahuje kyselinu. Doporučujeme   

          čas od času provést celkové vyčištění zbraně, zvláště pokud ji používáte za nepříznivého počasí. Za tímto účelem postupujte dále podle níže uvedených 

          pokynů.

Rozložení zbraně

a/ Hlaveň a pouzdro závěru Pušku postavte vertikálně na botku s uzavřeným závěrem. Vyšroubujte upevňovací šroub pažby (75). Dávejte přitom pozor,  

    abyste neztratil pérovou podložku (77) viz (obr. 1). Pušku nyní pevně uchopte za pažbu a vytáhněte uvolněnou sestavu hlavně s pouzdrem závěru. 
       b/ Montážní sestava spouště Kompletní mechanismus spouště vyjmete po vytlačení zajišťovacích čepů. Nyní pažbu otočte spouští nahoru tak, abyste mohl 

           spoušťový mechanismus vyklopit zadní částí téměř do svislé polohy (obr. 2). Z levého boku skříně spoušťového mechanismu  vyjměte doraz vodící 

           kolejničky (68) a celou skříň spoušťového mechanismu vytáhněte.
c/ Montážní sestava závorníku Hlaveň s pouzdrem závěru uchyťte do svěráku s měděnými kryty čelistí a dejte pozor, abyste zbraň nepoškodil. Odemkněte 

     mechanismus závěru a závorník stáhněte asi o 30 mm zpět (obr. 3). Kryt výhozního okénka posuňte tak, aby byl přístup k upevňovacímu šroubu napínací 

            páky. Šroub povolte a vyšroubujte (obr. 4). Nyní kryt výhozního okénka posuňte tak, aby jeho výřez stál proti uzavírací západce napínací páky. 

            Pomocí slabého šroubováčku pak z vnější strany skrze výřez krytu výhozního okénka nadzvedněte uzavírací západku napínací páky. Nyní uvolněnou     

            napínací páku vyjměte (obr. 5). Posuvný systém závorníku přesuňte na konec pouzdra závěru, vyjměte jej z vodících drážek a pootočte ho o čtvrť otáčky. 

            Nyní celý montážní komplet závorníku opatrně vytáhněte z pouzdra závěru.

Zpětná montáž

a/ Montážní sestava závorníku Závorník vložte do otvoru pouzdra závěru a kryt výhozního okénka posuňte kupředu  úplně až k čelu nábojové komory. 

           Hlaveň s pouzdrem závěru uchyťte do svěráku s měděnými kryty jeho čelistí a dejte přitom pozor, aby nedošlo k poškození zbraně. Závorník vložte mezi  

           stěny pouzdra závěru a otočte ho o 90°.   Závorník usaďte na dno pouzdra závěru do osy se spouštěcím mechanismem pouzdra závěru.   Nyní uložte 

           závorník proti vodítkům, nasuňte ho a zatlačte kupředu.  Kryt výhozního okénka nastavte tak, aby jeho výřez byl přesně proti západce napínací páky  

            (obr.7). Skrze výřez  krytu výhozního okénka, zasaďte napínací páku do otvoru závorníku. Ujistěte se, že napínací páka řádně zasedla, pak našroubujte její 

            upevňovací šroubek a utáhněte ho (obr. 8).

b/ Montážní sestava spouště Montážní celek spouště vkládejte téměř svisle a za běžec závorníku vložte doraz vodící kolejničky.  Nyní montážní celek spouště 

     otočte tak, aby se dostal do své normální polohy a zajistěte ho pomocí dvou upevňovacích čepů (obr. 9).
c/ Montážní celek hlavně a pouzdra závěru Pažbu podržte ve svislé poloze opřenou o botku. Hlaveň s uzavřeným pouzdrem závěru opatrně vložte do pažby 

     tak, aby výstupek zadního čela pouzdra závěru zapadl do sedla v pažbě. Nyní pušku dejte do horizontální polohy a pažbu přišroubujte k pouzdru závěru 

     pomocí upevňovacího šroubu s pojistkou (obr. 10). Pokud se necítíte schopen provést správnou demontáž a montáž zbraně, obraťte se na svého  puškaře.

                                                                                      Seznam náhradních dílů

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.
Hlaveň

2.
Patka hledí

3.
Šroub patky hledí

4.
Plátek hledí

5.
Šroub plátku hledí

6.
Patka mušky


7.
Šroub patky mušky

8.
Průsvitná muška ze skleněného vlákna

9.
Pouzdro závěru

10.
Zaslepovací šroubky

11.
Vložka pouzdra závěru

12.
Dorazový šroub závorníku

13.
Záchytný čep zásobníku

14.
Dno zásobníku

15.
Plášť zásobníku

16.
Podavač

17.
Pružina podavače

18.
Upevňovací nýt pružiny

19.
Pružina levého dna zásobníku

20.
Pružina pravého dna zásobníku

21.
Upevňovací čep pružin

22.
Kryt výhozního okénka

23.
Pohyblivé pouzdro závorníku

24.
Závěrná páčka zámku

25.
Čep závěrné páčky zámku

26.
Závěrná páčka napínací páky

27.
Upevňovací šroub napínací páky

28.
Pružina závěrné páčky napínací páky

29.
Čep závěrné páčky napínací  páky

30.
Napínací páka

31.
Pružina brzdy závorníku

32.
Závorník

33.
Vytahovač

34.
Pružina vytahovače

35.
Vyhazovač

36.
Pružina vyhazovače

37.
Aretační čep vyhazovače

38.
Čep závorníku

39.
Úderník

40.
Pružina úderníku

41.
Zádržný čep úderníku

42.
Montážní celek spouště

43.
Spoušť

44.
Čep skříně spouště 

45.
Tlačítko

46.
Pružina tlačítka

47.
Kohout

48.
Čep kohoutu

49.
Vratná pružina čepu kohoutu

50.
Pojistka čepu kohoutu

51.
Pružina kohoutu

52.
Vodící tyčka pružiny kohoutu

53.
Podložka vodící tyčky

54.
Ložisko vodící tyčky pružiny kohoutu

55.
Opěra pružin kohoutu 

56.
Pojistka

57.
Tlačítko pojistky

58.
Těsnící O kroužek pojistky

59.
Pružina tlačítka pojistky

60.
Dorazový čep pružiny tlačítka pojistka


61.
Zámek dna zásobníku

62.
Pružina zámku dna zásobníku

63.
Vodítko pružiny zámku dna zásobníku

64.
Čep zámku dna zásobníku

65.
Separátor

66.
Čep separátoru

67.
Čep skříně montážního celku spouště

68.
Zádržná pružina čepů montážního celku zbraně

69.
Zarážka kluzné kolejničky

70.
Kroužek dorazu vodící kolejničky

71.
Ovládací západková páčka

72.
Rozpojovací páčka

73.
Pružina rozpojovací páčky

74.
Pažba

75.
Upevňovací šroub pažby

76.
Podložka šroubu pažby

77.
Podložka upevňovacího šroubu pažby

78.
Patka

79.
Šroub patky

80.
Kroužek pro řemen

Výrobce: Browning International, SA

               P.I des Hauts-Sarts

               3éme Ave 25

               Herstal, Belgique

               www.browning-int.com
Dovozce: Walter Trading, s.r.o.
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                250 82 p. Úvaly

                tel. 281 980 180

                www.waltertrading.cz

