                                       Návod k použití automatické pistole Browning Buck Mark

Bezpečnostní pokyny, které je nutno dodržovat
1) Před manipulací se zbraní se přesvědčete, že není nabita.

2) Vždy zasuňte bezpečností pojistku, s výjimkou případů skutečné střelby.

3) Nikdy nepřikládejte prst na spoušť s výjimkou případů, kdy se připravujete ke střelbě. Ve všech ostatních případech  přidržujte natažený 

     prst podél krytu spouště.

4) Nikdy nemiřte zbraní na kohokoli, i když jste si jisti, že zbraň není nabita. Se zbraní vždy manipulujte tak, jako by byla nabita.

    byla nabita.

5) Vždy musíte být schopni vidět, kam střely dopadnou a nikdy nestřílejte v případě, že existuje sebemenší riziko nehody.Mějte na paměti 

    možnosti odrazu, nikdy nestřílejte do vody nebo proti skále.

6) S ohledem na vlastní bezpečnost i z hlediska balistické účinnosti používejte pouze spolehlivé střelivo přesné ráže.

7) Ve svém vlastním zájmu i v zájmu svojí zbraně zabraňte vniknutí jakéhokoli cizího předmětu do hlavně. Bláto, sníh, voda… všechny 

     mohou způsobit vznik nebezpečného přetlaku.

8) Před odkládáním zbraň vždy vybijte. Uložte ji odděleně od střeliva a zabezpečte, aby k nim děti  neměly přístup.

Nadšenci pro pistole budou potěšeni verzemi Buck Mark .22. Tyto zákluzové poloautomatické pistole tvoří součást velké řady pistolí Browning. Několik opatření zaručí mnoho let používání k plné spokojenosti.
Důležité: Když si pořizujete zbraň, přejímáte zároveň velkou odpovědnost. Vážnost, se kterou budete brát tuto odpovědnost, může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.K chybám při použití zbraní dochází často a žádné peníze nebo lítost to nemohou napravit. Neexistuje omluva pro nedodržení nezbytných bezpečnostních opatření nebo zneužití zbraně. Se svojí pistolí nebo jakoukoli zbraní vždy zacházejte s plným vědomím jejich síly a možného nebezpečí.

Doporučení před použitím: Všechny části pistole jsou opatřeny mazivem před expedicí z továrny, aby se zabránilo korozi. Před vystřelením prvního náboje je důležité dokonale vyčistit otvor zbraně: musí být suchý, aby se zabránilo vzniku nadměrného tlaku a rozptylu zásahů v cíli.Protlačte hlavní z nábojové komory čisticí tyčinku obalenou kouskem flanelové látky. Je-li třeba, otřete přebytečný olej z ostatních částí pistole měkkým hadříkem.

Bezpečnost: Vaše pistole je opatřena bezpečností pojistkou spouště. Spoušť nelze stisknout, pokud není úderník natažen. Přesvědčete se, že je v správné zpětné poloze.

Nabíjení

Vynětí zásobníku:

Uchopte pistoli jednou rukou a stiskněte uvolňovací západku palcem, tím se zásobník uvolní.

Naplnění a zasunutí zásobníku:
Uchopte zásobník jednou rukou a stlačte palcem podavač nábojů dolů. Zasuňte náboje po jednom až se zásobník zcela naplní. Zasuňte zásobník zpět do pistole, až uvolňovací západka zaskočí do své polohy. 

Příprava ke střelbě:

- Namiřte pistolí bezpečným směrem.

- Pistoli držte v jedné ruce s ukazováčkem podél krytu spouště.

- Uchopte drážkovanou část části závěru mezi palec a ukazováček.

- Zatáhněte závěr dozadu.

- Uvolněte jej a tím dojde k zasunutí prvního náboje do komory.

VAŚE PISTOLE JE PŔIPRAVENA KE STŔELBÉ.

Střelba: Po uvolnění bezpečností pojistky držte pistoli pevně a stiskněte spoušť. Při každém stisknutí spouště zbraň vystřelí, nábojnice je automaticky vyhozena a do komory se zasune nový náboj. Když jsou vypáleny všechny náboje a zásobník se vyprázdní, mechanizmus zůstane otevřený působením západky závěru. Při pokračování ve střelbě nahraďte prázdný zásobník plným. Stačí palcem stisknout západku závěru dolů, aby závěr sjel kupředu a zasunul náboj do komory. Pistole je připravena ke střelbě.

Vybíjení: Stiskněte uvolňovací západku k vynětí zásobníku. Vytáhněte závěr dozadu, tím dojde k vyhození náboje z komory, komoru prohlédněte a ujistěte se, že je prázdná. Stlačte západku závěru dolů, tím se závěr vrátí do polohy pro nabíjení. 

Nastavení mířidel: Před upravováním mířidel se neopomeňte přesvědčit, že zbraň je vybitá.

Elevace: nastavovací šroubek je umístěn na horní části hledí. Ke zvýšení bodu zásadu otočte nastavovacím šroubkem proti směru hodinových ručiček. Ke snížení bodu zásahu otočte šroubkem ve směru hodinových ručiček.

Směr: K posunutí bodu zásahu doprava uvolněte zapuštěný šroubek, umístěný na levé části hledí, pak otočte nastavovacím šroubkem ve směru hodinových ručiček, hledí se potom posune doprava. Dokončení této úpravy se provede zašroubováním šroubku na levé části. K posunutí bodu zásahu doleva postupujte jak je výše uvedeno s otáčením nastavovacího šroubku proti směru hodinových ručiček. V případě potřeby provádějte nastavování postupně, dokud nedocílíte přesného nastavení. 

Čištění: Vstříkněte trochu Legia spreje do hlavně a nechte působit několik minut. Mezitím vyčistěte mechanizmus s použitím malého kartáčku nasáklého trochou oleje. Potom protáhněte několikrát hlaveň čisticí tyčinkou omotanou flanelovou látkou ze strany komory, pokaždé s výměnou flanelu, dokud neprojde čistý.

Čištění zakončete vstříknutím trochy Legia spreje do hlavně a na viditelné části mechanizmu. Zákluzový mechanizmus lze čistit rovně pomocí Legia spreje s následným vysušením čistým hadříkem. Zásobník se musí čistit vždy po 500 až 1000 výstřelech. Pomořte zásobník do rozpouštědla a několikrát pohybujte podavačem nahoru a dolů. Potom jej vysušte hadříkem nebo lépe stlačeným vzduchem. Rozpouštědla jsou často silně hořlavá, dodržujte všechna nezbytná bezpečnostní opatření. Čištění ukončete vstříknutím trochy Legia spreje do zásobníku.

